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FAQ


    "Frequently Asked Questions" ou "Foire Aux Questions"

    Cliquez sur l'intitulé de la catégorie qui vous intéresse pour trouver les réponses à vos questions.




    	Altitudes
	Comment puis-je déterminer l'altitude d'un lieu en France ?
Pour une précision recherchée à seulement quelques mètres, il est possible d'interpoler l'altitude d'un lieu sur une carte au 1: 25 000 ou un plan cadastral en utilisant les courbes de niveau ou les points cotés.

Une version numérique de nos cartes au 1: 25 000 est consultable sur le Geoportail.

A lire également : Altitude_lieu_France.pdf  (95Ko)

	Comment obtenir des altitudes NGF – IGN69 ou IGN78 à partir de levés GPS ?
Obtenir une altitude H[NGF-IGN69] (France continentale) ou H[NGF-IGN78] (Corse) à partir d'une hauteur ellipsoïdale h dans le système légal RGF93 (et réciproquement) nécessite un modèle de surface de conversion altimétrique. Il fournit la hauteur N de la surface de référence des altitudes au-dessus d'un ellipsoïde donné (ici : IAG-GRS80).

La formule est h[RGF93] = H + N[IAG-GRS80]

A lire également : Altitudes_IGN69_IGN78_GPS.pdf  (96Ko)



	Coordonnées
	Comment puis-je récupérer le logiciel Circé ?
Circé est une gamme de logiciels développés par l’IGN pour permettre à tout utilisateur de réaliser lui-même ses transformations de coordonnées. Il existe différents logiciels : un pour la France métropolitaine, et un pour chaque DOM-TOM.

L’IGN met en ligne sur son site géodésie.ign.fr les nouvelles versions de Circé.
Circé France est actuellement en version 4.

A lire également : Recuperation_Circe.pdf  (81Ko)

	Comment obtenir les coordonnées géographiques de ma commune ?
Les coordonnées sont disponibles sur le site du Géoportail ou sur le site de l’IGN grâce au Répertoire Géographique des Communes (RGC) de France métropolitaine et DOM.

A lire également : Coordonnees_geographiques_commune.pdf  (597Ko)

	Comment puis-je transformer des coordonnées Lambert I en coordonnées planes dans le "système Lallemand" sur l'ex-département de la Seine ?
Nous mettons à votre disposition les formules de transformation pour le passage des coordonnées planes "système Lallemand" aux coordonnées planes "Lambert I" et vice-versa.

Cette formule d'adaptation est utilisable pour l'ex-département de la Seine (Paris extra-muros et la proche banlieue), mais pas dans Paris intra-muros.
La précision de la transformation est de 20 à 30 centimètres.

A lire également : Coordonnees_LambertI_Lallemand.pdf  (92Ko)

	Comment programmer moi-même le passage de l’ancien système de coordonnées Lambert NTF au système du GPS ?
Cette transformation, dont la précision est d'ordre métrique (1 à 5 mètres), est proposée dans le logiciel Circé France, qui intègre également la projection conique conforme 9 zones.

A lire également : Progamme_passage_NTF_WGS84.pdf  (152Ko)

	Pourquoi les coordonnées des stations RGP et des points RBF ont-elles légèrement varié en 2010 ?
L’une des missions de l’IGN est la maintenance de la référence nationale en matière de coordonnées. Le 18 juin 2010, l’ensemble des coordonnées des points (RGP, RBF…) donnant accès à cette référence a été mis à jour, ainsi que de la grille Référence Altimétrique Française (passage de RAF98 à RAF09). Cette mise à jour simultanée a été réalisée afin de tenir compte des évolutions techniques et technologiques en matière de calculs géodésiques. La référence nationale RGF93 en est sensiblement améliorée.
Vous pouvez ainsi télécharger la version V4 de Circé intégrant ces nouveautés.

	Je n'arrive pas à installer ou à exécuter Circé !
Un problème d’exécution ou d’installation de Circé peut être du à la gestion des droits en écriture sur la partition système (C:), qui évolue selon les versions et les mises à jour de Windows.
Plusieurs solutions peuvent être envisagées :
Demander à votre responsable informatique de vous octroyer les droits administrateur, puis exécuter Circé afin qu’il puisse créer les fichiers dont il a besoin pour fonctionner (grilles de conversion au format binaire).

Installer Circé dans votre dossier personnel (C:Users{nom_utilisateur}Documents). Cependant, cette solution induira un message d’erreur à chaque fermeture du programme, indiquant qu’il ne peut pas enregistrer son état (projection, système, mode utilisé pendant la session). La seule conséquence de cette erreur est que le logiciel affichera les paramètres par défaut à chaque ouverture.

	Comment lire pratiquement les coordonnées d’un point identifié sur une carte IGN ?
Le Géoportail permet de récupérer les coordonnées géographiques du curseur de la souris sur fond de cartes scannées ou de photographies aériennes.
Ces coordonnées sont arrondies à la seconde d'arc et exprimées dans des systèmes de référence géodésiques précisés en bas de l'écran.

A lire également : Coordonnees_point_carte.pdf  (181Ko)



	Distances
	Comment obtenir la distance entre deux points connus en longitude et latitude sur la sphère ?
Cette distance est calculée selon une géodésique, qui est la trajectoire correspondant à la distance minimale entre deux points sur une surface. Dans le cas de la sphère, la géodésique est un arc de grand cercle.


A lire également : Distance_longitude_latitude.pdf  (170Ko)

	Comment calculer une distance à vol d'oiseau ?
Il est possible de calculer la distance à vol d’oiseau entre deux points avec une carte IGN, que vous pouvez vous procurer en magasin ou par notre boutique en ligne.

A lire également : Calcul_distance_volOiseau.pdf  (107Ko)

	Quelles sont les formules de calcul de la valeur de l’altération des distances dans les projections Lambert en France ?
L’altération des distances lors du passage de l’ellipsoïde à la représentation plane s’exprime par le module linéaire m :

m = [élément de distance en projection] / [élément de distance sur l'ellipsoïde]

A lire également : Calcul_alteration_distances_Lambert.pdf  (115Ko)



	Systèmes
	Quels sont les différents modèles d’ellipsoïdes utilisés en France ?
L'ellipsoïde de révolution est un modèle mathématique de la Terre utilisé pour exprimer des coordonnées géographiques et effectuer des calculs (positionnement, distance…).

A chaque référentiel géodésique est associé un ellipsoïde, sur lequel on a fixé un méridien comme origine des longitudes. Un ellipsoïde est défini par un ensemble de valeurs :

a ou b, demi-grand axe et demi-petit axe

f, aplatissement

e, première excentricité

e’, deuxième excentricité


A lire également : Modeles_ellipsoides_France.pdf  (123Ko)

	Comment peut-on effectuer un changement de système géodésique ?
Un changement de système géodésique s'effectue le plus souvent par l’intermédiaire des coordonnées cartésiennes géocentriques.

Si vous disposez de coordonnées géographiques, vous devrez donc les transformer en coordonnées cartésiennes géocentriques et, si vous disposez de coordonnées en projection, vous devrez d'abord les traduire en coordonnées géographiques, afin de pouvoir les transformer en cartésiennes géocentriques.

A lire également : Changement_systeme_geodesique.pdf  (349Ko)

	Pour quelle raison ne trouve-t-on pas le même résultat pour les coordonnées lues sur la carte IGN quand on convertit les grades en degrés ?
La non-correspondance des échelles en grades et en degrés, telles qu'elles figurent sur les cartes IGN au 1 : 25 000, vient du fait que ces coordonnées se rapportent à deux systèmes de référence géodésique différents.

A lire également : Coordonnees_cartes_grades_degres.pdf  (98Ko)



	Projections
	Comment calculer
l'altération linéaire pour les projections en usage
sur les territoires de France métropolitaine et d'Outre-mer ?
R étant le rayon de la Terre (R ~ 6 378 000 m), la formule approchée pour l'altération linéaire dans la projection UTM, en notation E (Easting), N (Northing ) est : 

e = (E – E0)^2 / 2 R^2

A lire également : Calcul_alteration_lineaire.pdf  (137Ko)

	Comment calculer
le gisement de l'image du méridien dans la projection sur les territoires de France métropolitaine et d'Outre-mer ?
Le Nord grille, ou Northing, désigne l'axe des Y d'une projection cartographique. Ainsi, l'axe des Y des cartes de l'IGN au 1 : 25000 correspond à une direction en général différente de celle du Nord géographique (vrai Nord) et du Nord magnétique.

La différence entre le vrai Nord (direction du pôle nord géographique donnée par l'image des méridiens) et le Nord de la projection (dont la direction est donnée par son axe des Y correspond à un angle appelé gisement de l'image du méridien dans la projection (ou convergence des méridiens) qui varie suivant le type de projection utilisé et la position du point considéré.

A lire également : Calcul_gisement_image_meridien.pdf  (91Ko)

	Que sont les projections Lambert-93 et Coniques Conformes 9 zones ?
Afin de satisfaire aux nouveaux modes de fonctionnement, qui sont apparus avec la géodésie spatiale, la France a développé deux projections dont la finalité était de remplacer celles qui étaient appuyées sur la NTF – notre système national devenu obsolète.

La projection Lambert-93 et la série Conique Conforme 9 zones sont donc basées sur le RGF93, traduction française du système européen ETRS, lui-même calé sur l’ITRF, système de positionnement mondial.

A lire également : Lambert93_ConiquesConformes.pdf  (334Ko)

	Comment puis-je savoir dans quel référentiel géodésique et quelle projection sont mes données sur la Tunisie, l’Algérie et le Maroc ?
Différents systèmes géodésiques et projections ont été établis sur l’Afrique du Nord au cours du XXe Siècle. L’IGN propose dans le document ci-dessous la liste et les définitions techniques des référentiels et des projections associés aux données, en fonction de leur localisation et de leur époque de production. 


A lire également : Systeme_Algerie_Tunisie_Maroc.pdf  (223Ko)



	Autres
	Comment puis-je trouver la localisation et la description d’un point géodésique ou d’un repère de nivellement sur ma commune ?
Les fiches signalétiques des points géodésiques et des repères de nivellement sont téléchargeables gratuitement sur notre site Internet.

A lire également : Localisation_description_repere_commune.pdf  (83Ko)

	Comment utiliser mon GPS de navigation avec une carte touristique de la série « Pays du Monde » éditée par l'IGN à petite échelle (1 : 500 000 ou moins) ?
A cette échelle, les coordonnées géographiques de la carte peuvent être assimilées à du WGS84 lorsque vous utilisez un GPS de navigation. Il faut toutefois s'assurer auparavant que le méridien origine utilisé pour la carte est bien celui de Greenwich.

L'erreur commise à cause de cette approximation devrait rester inférieure à 1 millimètre sur la carte.

Vous pourrez connaître précisément le système de référence géodésique utilisé pour la réalisation de la carte, en adressant la question à cartotheque@ign.fr.

	Comment puis-je calculer la déclinaison magnétique ?
Les valeurs de la déclinaison magnétique et de sa variation sont fournies sur les cartes au 1: 25000 de l'IGN, mais ne sont valables que pour des périodes de 5 ans.

Pour obtenir une valeur fiable et à jour, vous devez donc consulter la dernière édition de la carte couvrant la zone qui vous intéresse.

A lire également : Calcul_declinaison_magnetique.pdf  (94Ko)



	Serveur de fiches
	Dois-je accepter les cookies ?
Oui, la notion de session est importante dans cette application qui doit mémoriser certains paramètres notamment pour la navigation sur la carte.

	Pourquoi l'impression de la page me renvoie une carte vide?
L'utilisation de cette interface ne permet pas l'impression directe de la carte. Pour en obtenir une impression, il faut cliquer dans l'onglet "options avancées", puis cliquer sur l'icône "imprimante". Une nouvelle page apparaît contenant la carte principale, ainsi que l'échelle et la carte de situation. Ensuite, il faut aller dans "Fichier", puis "Imprimer". 

	Dois-je accepter les pop-up ?
Oui, l'application Web génère des fichiers PDF qui peuvent être considérés comme des pop-ups par votre navigateur

	Quel navigateur dois-je utiliser?
Ce site est optimisé pour Chrome, Firefox (à partir de la version 3.6) et Internet Explorer (à partir de la version 8.0).
Il utilise les technologies web 2.0, que les anciens navigateurs ne supportent pas.
Chrome et Firefox sont donc fortement recommandés.

	Dois-je installer une extension, un pluggin ou un programme supplémentaire  ?
Non, cette application se suffit à elle-même.  Elle utilise l'environnement de développement Mapserver.

	Pourquoi, avec le navigateur Firefox, mon favori s'ouvre dans un panneau latéral ?
Lorsque vous choisissez de créer un favori avec Firefox, dans la boite de dialogue "Nouveau marque page", une case à cocher vous propose d''ouvrir le favori dans un panneau latéral. Pensez à décocher cette option lorsque vous créez un raccourci.

	Pourquoi la carte principale est grise et quelques outils ne sont pas présents?
Première chose à faire : mettre à jour son navigateur.
Ce site est optimisé pour Chrome, Firefox (à partir de la version 3.6), Internet Explorer (à partir de la version 8.0)
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